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CARACTERISTIQUES

● Portée 2000m champ libre
● 868Mhz faible puissance
● Levée de doute vidéo et audio
● 3 partitions
● Armer / désarmer / Armer partiel
● Périphériques bidirectionnels
● Transmetteur RTC
● Option GSM/GPRS
● Option module IP
● Centrale pré programmée
● 4 répéteurs radios



CARACTERISTIQUES

● Synthèse vocale
● Sirène intégrée
● 62 détecteurs
● 8 sirènes
● 48 codes utilisateurs
● 32 badges
● 32 claviers
● 32 télécommandes
● 15 boutons paniques
● Autonomie 22h à 39h
● 1000 événements



Levée de doute vidéo

GPRS

Image + son

Visonic-GO

SERVEUR
VISONIC

IP

SERVEUR
PRIVE

TELEMAINTENANCE



Application Visonic-GO

• Armer / désarmer

• Demande de vidéo

• Etat des zones

• Historique



PERIPHERIQUES



NEXTK985 PG2

● Autonomie : 6 à 8 ans
● Supervision : 4mn
● Immunité animaux 38kg
● Couverture : 15m x 90°
● Hauteur : 1,8 à 2,4m

BR1



TOWER 32 PG2

● IR + hyper fréquence
● Autonomie 5 ans
● Supervision : 4mn
● Batterie CR123A
● 15m x 90°
● Hauteur : 1,8 à 3m

BR1



NEXTCAM PG2

● Autonomie 3 ans
● Maxi 10
● GSM 350 ou PLINK3
● Immunité animaux 38kg
● Batterie : 2 x CR123A
● 12m x 90°
● Caméra

– Portée: 12m jour – 10m nuit
– Grand angle 90°

● Micro
● Hauteur montage : 1,8 à 2,4m

BR1



TOWERCAM PG2

● Autonomie 3 ans
● Maxi 10
● GSM 350 ou PLINK3
● Immunité animaux 18kg
● Batterie : 2 x CR17450
● 12m x 90°
● Caméra

– Portée: 12m jour – 10m nuit
– Grand angle 90°

● Hauteur montage : 1,5 à 3m



MC302E PG2

● Autonomie : 8 ans
● Batterie : CR123
● Supervision : 4mn
● Ecart aimant maxi : 6mm
● Entrée filaire



MC302V PG2

• Autonomie : 3 à 5 ans

• Batterie : CR2032

• Supervision : 4mn

• Ecart aimant maxi : 27mm



SD 304 PG2

● Choc; réglage sur centrale
● Entrée filaire; NO NF RFL
● Magnétique; détection masquage 

aimant
● Autonomie 5 ans
● Batterie CR123A



MC426 / 427 PG2

● Détection Fumée : MC426
● Détection fumée + chaleur : MC427
● Autonomie : 5 ans
● Batterie : CR123
● Supervision
● Couverture : 50-100m3
● Bouton Test / Silence
● Buzzer intégré
● Fonction sirène déportée

http://www.60millions-mag.com/guides_d_achat/ce_qu_il_faut_savoir_avant_d_acheter/acheter_un_detecteur_de_fumee


KP141 PG2

● Clavier
● Lecteur de badge (KP141)
● Autonomie : 4 à 5 ans
● Batterie : CR123A
● Bip de temporisation
● Protection à l’arrachage
● Affichage état centrale



KP160 PG2

● Clavier tactile
● lecteur de badge
● Bip de temporisation
● Protection à l’arrachage
● Batterie : 4 x alcalines AA 1,5V
● Autonomie : 4 ans
● Affichage état centrale



KP 250 PG2

• Programmation / exploitation

• lecteur de badge

• Bip de temporisation

• Protection à l’arrachage

• Batterie : 4 x alcalines AA 1,5V

• Autonomie : 3 ans

• Affichage état centrale

• Sirène intégrée



KF234 / KF235 PG2

● Télécommande
● Batterie : CR2032
● Autonomie : 8 ans
● Panique
● Armer / désarmer / Armer partiel
● Bouton auxiliaire
● Affiche état centrale (KF235)



BP 102 PG2

• Télécommande

• Batterie : CR2032

• Autonomie : 5 ans

• Panique

• Armer / désarmer 



BP 101 PG2

● PANIQUE
● Batterie : CR2032
● Autonomie : 5 ans



PARAMETRAGE



Règles

● Secteur sur disjoncteur

● Éviter les temporisations
– télécommande

● Centrale muette et cachée
– Sirène radio



AUTOPROTECTION

● Mode installateur pour ouvrir les 
autoprotections

● Sortie auto mode installateur  : 10mn



Etapes de paramétrage
● Activation partitions si nécessaire
● Modification du code installateur
● Enregistrement des périphérique

– Nom zone
– Type de fonctionnement
– Configuration du périphérique

● Paramètres centrale (tempo …)
● Paramètres de communication
● Diagnostic radio
● Test
● Formation client final



Navigations Master 30
         : faire défiler les menus ou les paramètres

              : faire défiler les menus ou les paramètres en sens inverse

              : entrer dans un menu ou valider un paramètre

         : remonter d’un cran dans les menus ou sortir d’un paramètre  
sans valider

              : sortir mode installateur. Confirmer par la touche (ok)
 : Supprime une valeur

Codes
9999 : code installateur maître. Donne accès à tous les paramètres du 

mode installateur.
8888 : code installateur. Donne accès aux paramètres du mode installateur 

sauf ceux liés à la télésurveillance.



Navigations KP250

         : faire défiler les menus ou les paramètres

              : faire défiler les menus ou les paramètres en sens inverse

              : entrer dans un menu ou valider un paramètre

         : remonter d’un cran dans les menus ou sortir d’un paramètre 
 sans valider

              : sortir mode installateur ou supprimer une valeur

Codes
9999 : code installateur maître. Donne accès à tous les paramètres du 

mode installateur.
8888 : code installateur. Donne accès aux paramètres du mode 

installateur sauf ceux liés à la télésurveillance.



TONALITES

● Action acceptée

● Action rejetée



Accès mode installateur

L’accès au mode installateur se fait 
par le mode utilisateur





Types de zone

T1

RE

I



Enregistrement périphériques

● Alimenter tous les périphériques
● Menu « 2:zones/perif »
● AJOUT NOUV PERIF
● Utiliser le bouton d’apprentissage



Enregistrement périphériques

• Presser le bouton 

• Relâchez

• Réponse centrale

MC302



Enregistrement périphériques

KF234

• Presser le bouton * jusqu’à 
ce que la LED soit allumée 
fixe

• Relâchez

• Réponse centrale



Enregistrement périphériques

KP140/141

• Presser le bouton * 

• Relâchez

• Réponse centrale



Enregistrement périphériques

Badge KP141

• Presser le bouton

• Approchez un badge  

• Réponse centrale

Le clavier doit être enregistré



Enregistrement KP250

• Appuyer sur une touche

• Appuyer sur * 

• Relacher

• LED verte clignote



Enregistrement périphériques

● Répondre aux questions de la centrale
– Localisation (nom zone)
– Type (voir tableau)
– Partition
– Carillon
– Configuration (LED, activité au désarmement…)



Paramètres centrale

03CENTRALE
01:TEMPO1
03:TEMPO SORTIE
06:ISOLATION=isolation manu (pas d’isolation**)
39:RESET ALARM=RAZ utilisateur  (RAZ technicien)
43:SIREN CENTRAL = sirène int OFF*
51:BIP TEMPO= désactivé
52:BIP DEFAUT=bips désactivés
56:ECRAN ECONOM.= éco écran OFF
61:DETECT.BROUIL.= EN 30/60
91:AUTORIS.UTIL.=désactivé**

* Utiliser une sirène intérieure
** NFa2p



Paramètres communication

● RTC
● ADSL

– Dégroupage partiel : filtre maître
– Dégroupage total : module GSM



Communication RTC

LINE SET



ADSL Dégroupage total

LINESET

NON!



Testez la carte dans un téléphone

Module et carte SIM insérés hors tension
Code pin SIM inhibé de préférence

Antenne externe vivement recommandée

visualiser le niveau GSM

Forfait MtoM (GPRS+SMS)

GSM-350



Transmission vocale
GSM



Transmission vocale
04:COMMUNICATION

2:GSM/GPRS/SMS

CODE PIN SIM = code pin carte SIM

OPERATEUR RESEAU = désactivé *

3:REPORT TELESURV

53:RPRT DEF COMM

DEFAUT RTC = désactivé **

4:REPPORT PRIVE

VOCAL RAPP PRIV

EVENEMENTS RAPP.=tous (-m/a)

1 Tel# priv = numéro de téléphone

Si module GSM présent

* Pour FREE faire basculer ce paramètre si pas de fonctionnement
** Si ligne téléphonique n’est pas utilisée



Transmission SMS

04:COMMUNICATION

2:GSM/GPRS/SMS

CODE PIN SIM = code pin carte sim

OPERATEUR RESEAU = désactivé/activé *

3:REPORT TELESURV

53:RPRT DEF COMM

DEFAUT RTC = désactivé **

4:REPPORT PRIVE

SMS RAPP PRIV

EVENEMENTS RAPP.=tous (-m/a)

1 Tel# SMS = numéro de téléphone

* Pour FREE faire basculer ce paramètre si pas de fonctionnement
** Si ligne téléphonique n’est pas utilisée



● Numéro de transmetteur
● Numéro de téléphone

● Principal
● secondaire

● Evènements à transmettre
● Alarmes (incendie; intrusion)
● Alertes (défauts techniques)
● Marche/arrêt

● Protocole
● SIA
● Contact ID

Transmission vers télésurveilleur



Transmission vers télésurveilleur
4.COMMUNICATION

2:GSM/GSM/SMS
REPPORT GSM = activé
CODE PIN SIM = code pin carte sim
OPERATEUR RESEAU = désactivé/activé pour opérateur free

3:REPORT TELESUR
01:EVENEMENT =  sélectionner les évènements à transmettre
02:CANAL #1 = CELLULAIRE ou RTC
03:CANAL #2 = CELLULAIRE ou RTC
11 :COMPTE BAIE 1 = saisir le numéro de transmetteur
12:COMPTE BAIE 2 = saisir le numéro de transmetteur
16:BAIE1 RTC/GSM = numéro de téléphone principal
17:BAIE2 RTC/GSM = numéro de téléphone de secours
41:FORMAT RTC = protocole de communication (SIA ou CID)
51:TST CYCLIQUE = périodicité du test cyclique
52:HR TST CYCLI. = heure de passage du test cyclique

53:RPRT DEF COMM

DEFAUT RTC = désactivé

Si module GSM présent

Si ligne RTC
 non connectée



GPRS

Image + son

Visonic-GO
CLOUD
VISONIC

Transmission GPRS

GSM350
Carte SIM
data + SMS



Transmission GPRS

4.COMMUNICATION
2:GSM/GPRS/SMS

REPORT GPRS = activé
APN GPRS = voir APN opérateurs
NOM UTILISATEUR = voir APN opérateurs
CODE PIN SIM = saisir le code pin de la carte SIM
MOT DE PASSE GPRS =  voir APN opérateurs

3:REPORT TELESUR
01:EVENEMENT =  tous * sauvg
02:CANAL #1 = CELLULAIRE
21: ADR.IP REC.1 = 052.058.105.181 *
53:TST LIGNE TEL

DEFAUT RTC = pas de rapport

* Serveur Visonic -GO



Transmission GPRS

4.COMMUNICATION

6:TELECHARGEMENT

TELECHARGET RTC

ACCES DISTANT=  acces dist ON

COD MAITRE DL = changer le code

COD INSTAL DL = changer le code

TELECHARGET GPRS

N° TEL CARTE SIM= numéro d’appel  carte SIM

TEL#1 REV IPMP= numéro appel SIM modem IPMP*

Disponible si la centrale est raccordée à un serveur privé

* Serveur Visonic -GO : ne rien mettre



TEST GPRS

7.DIAGNOTIC > GPRS TEST

unité ok

serveur non dispo



IP

Image + son

Visonic-GO
CLOUD
VISONIC

Transmission IP

Plink3



Transmission IP

4.COMMUNICATION
7:BROADBAND

DHCP ACTIF = DHCP DISACTIF
IP MANUEL

ADRESSE IP =  192.168.001.200*
MASQUE SS RESEAU = 255.255.255.000*
PASSRLLE PAR DEF = 192.168.1.1*

Installer le module IP centrale hors tension batterie et secteur
Obtenir les paramètres réseau (IP fixe, masque de sous réseau et 

passerelle)

* exemple



Transmission IP

4.COMMUNICATION
3:REPORT TELESUR

01:EVENEMENT = tous  * sauve
02:CANAL #1 = BROADBAND
21: ADR.IP REC.1 = 052.058.105.181 *
53:TST LIGNE TEL

DEFAUT RTC = pas de rapport

* Serveur Visonic-GO



TEST IP

7.DIAGNOSTIC > TEST CON. LAN

unité ok

serveur non dispo



Transmission IP + GPRS

4.COMMUNICATION
2:GSM/GPRS/SMS

REPORT GPRS = activé
APN GPRS = voir APN opérateurs
NOM UTILISATEUR = voir APN opérateurs
CODE PIN SIM = saisir le code pin de la carte SIM
MOT DE PASSE GPRS = voir APN opérateurs

3:REPORT TELESUR
01:EVENEMENT = tous  * sauve
02:CANAL #1 = BROADBAND
03:CANAL #2 = CELLULAIRE
21: ADR.IP REC.1 = 052.058.105.181 *
53:TST LIGNE TEL

DEFAUT RTC = pas de rapport

* Serveur Visonic-GO



Transmission GPRS + GSM

4.COMMUNICATION
2:GSM/GPRS/SMS

REPORT GPRS = activé
REPORT GSM = activé
APN GPRS = voir APN opérateurs
NOM UTILISATEUR = voir APN opérateurs
CODE PIN SIM = saisir le code pin de la carte SIM
MOT DE PASSE GPRS = voir APN opérateurs

3:REPORT TELESUR
01:EVENEMENT = tous  * tous
02:CANAL #1 = CELLULAIRE
03:CANAL #2 = CELLULAIRE
17:BAIE2 RTC/GSM = numéro de téléphone baie de réception
21: ADR.IP REC.1 = 052.058.105.181*
53:TST LIGNE TEL

DEFAUT RTC = pas de rapport

* Serveur Visonic-GO



Diagnostic radio

07:DIAGNOSTIC

PERIF RADIO

TST TS LES PERIF

Attendre la fin du test

VOIR TOUS PERIF

Faire défiler les périphériques



Diagnostic Méthode 1

Xxx ACTUEL: FORT

       BON

       MOYEN

       AUCUN

MODE INSTAL > 07:DIAGNOSTIC



Diagnostic méthode 2

● Ouvrir/refermer AP détecteur

FORT

BON

MOYEN

AUCUN



 Utiliser la touche OK pour faire défiler les mémoires d’alarme (AL), les 
défauts et voir le niveau de réception GSM (GSM RSSI)

 Éteint = secteur coupé; clignote = batterie centrale basse

Défaut ligne de téléphone : 
 si ligne tel non connectée : désactiver le test de la ligne téléphonique

La centrale ne s’arme pas :
NON PRÊT : une zone est ouverte
Ligne téléphonique absente
Batterie basse centrale

Premier secours



Premier secours

« Fail to set » (défaut d’armement):
Une zone non temporisée est activée pendant la tempo de sortie

« DEF NET »
Périphérique appris par l’ID

. Mettre la pile 

. Enlever puis remettre la pile

« UNIDIR »
Un détecteur n’est pas vu par la centrale

. Diagnostique pour vérifier la porté radio



APN opérateurs

● ORANGE :
– APN : orange ou orange.fr

Nom : orange
Mot de passe : orange

● BOUYGUES :
– APN : mmsbouygtel.com 

● SFR :
– APN : sl2sfr



APN opérateurs

● FREE :
– APN : free
– Nom : Free

● AFONE :
– APN : internet66

●
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